Farbcode |0

30 47356704 FL-RD-SR DIN603-M8xL0-4 &6 verz
20 2137695 Buegel
10 11137707 Holzplatte
6 411091007 SI-SB D= 7 FED-ST-SW
5 2[M37730 Spickel varne
5 81066108 O6KT-MU 08D M 8 A2
5 2137657 Bolzen
L 2| N37729 Spickel hinten
L 611007061 S-SR -6KT M 8X 20 A2
L 21137660 Hebelstange
3 2\M37725 U-St 50/50/4 x 100
3 811026208 U-SB 906G M B8 B L/25XL 8B ST-V/
3 411137600 Schwelssbolzen DIN 37501-1-M8x30
3 2| 137658 Einrastbolzen
? TN37724 Flach 60x4xT24
? 2|\M37679 Schiene
? 41137839 Rohr
? 411137593 Platte 20x20xL S735JR
? 2137659 Wippe
| 2| M37726 Flach 60x4x4L40
1 21137710 Strebe breit
| 2| N37597 Schliften Grundplatte
Pos  |Stk |Arfikel-Nr Gegenstand Werkstoff Gewicht
Benennung / Merkmale Werkstoff Bemerkungen

) Erstel It 04-Jul-2014 frs Allgemeintoleranzen nach
Aenderung / Datum Gewicht [kgl Gopruert 150 2768 - mH
[S0 13920 - AF
0 | 31-Jul-2014 frs 22.519 Normgepruef't
Massstab
Ohne sep. Stueckliste Freigegeben
P X o2 Schutzvermerk nach 9°8 {E:E}
Sep. Stueckl. gleicher Nr. [ | =< Ursprung
= DIN S0 16016
Sep. Stueckl. onderer Nr, [ ] Ersetzt durch Anzahl Blatt Blatt-Nr.
Maschinentyp: Ersatz fuer 2 2
sellaiter Hebetest -bestel | 1137721 |0

the secure connection

Bezeichnung

Aend.

/eichnungs-Nr.




